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200W / Lista de luminarias 
 
 
12 Pieza ermec Y00410-CW-200 

N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 18000 lm 
Potencia de las luminarias: 202.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 64 93 99 100 88 
Lámpara: 1 x Y00410-CW-200 (Factor de 
corrección 1.000). 

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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200W / Luminarias (ubicación) 
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Escala 1 : 293 
 
 
Lista de piezas - Luminarias 

 
N° Pieza Designación 

 

1 12 ermec Y00410-CW-200 
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2oow 1 Rendering (procesado) en 3D 
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200W / Rendering (procesado) de colores falsos 
 
 

 
 
 
 
 
 

10 71.25 132.50 193.75 255 316.25 377.50 438.75 500 lx 
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Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
116 34 169 

 

 
 

200W / Elemento del suelo 4 / Superficie 1 / Isolíneas (E) 
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10.93 m 
 
 
Situación de la superficie en la escena 
exterior: 
Punto marcado: 
(3.600 m, 6.500 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 235 

 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 128 Puntos  

 
Emin / Em Emin / Emax 

0.292 0.200 
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Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
116 34 169 

 

 
 

200W / Elemento del suelo 4 / Superficie 1 / Gráfico de valores (E) 
 
 
 

111 121 128 128 127 117 106 

122 132 139 143 141 129 
115 

131 144 154 159 155 140 
121 

138 153 164 169 163 146 126 

135 151 161 165 158 141 
124 

124 139 149 152 146 130 
119 

115 127 135 137 132 120 113 

106 118 123 123 118 109 104 

103 116 120 117 112 104  99 

98  111 115 114 108 102  96   88 

95  108 113 113 107 101  95   
86 

36   49   44   43   41   39   37   66 

69   77   80   80   78   77   73   34 

89   99  103 104 104 103  98   90 

88   96  100 103 103 102  98   90 

91   98  104 109 111 109 103  
94 

96  103 111 119 122 118 110  99 

105 118 129 139 140 131 120 
111 129 144 154 155 143 129 
119 138 152 161 160 149 133 
121 139 151 156 153 142 129 
115 127 135 137 134 125 118 
107 113 118 118 116 112 108 
98  101 103 103 103 102 100  98 
95  100 102 102 103 103  99   94 

23.70 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.00 

 

0.00 
 

10.93 m 
 

No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la escena 
exterior: 
Punto marcado: 
(3.600 m, 6.500 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 235 

 
 
 
 
 
 
Trama: 128 x 128 Puntos  

 
Emin / Em Emin / Emax 

0.292 0.200 
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