
 

 

 

CUMPLIENDO ATEX Y SIL‐2 EN SOLUCIONES INDUSTRIALES 
 
 
Explorando soluciones industriales compatibles con ATEX y SIL‐2 
 

 
 

El mundo de la industria crea puestos de trabajo peligrosos. Desde las 
fábricas altamente automatizadas hasta las industrias pesadas como la 
minería, es vital que apliquemos estándares que garanticen que los 
trabajadores y los equipos se mantengan a salvo de condiciones nocivas. 
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CÓMO DEBEN PROTEGERSE CONTRA LA IGNICIÓN 
LOS COMPONENTES EN ENTORNOS PELIGROSOS 

 
Para aplicaciones específicas, los ingenieros pueden 
incorporar la seguridad desde el inicio del proceso de 
diseño. Por ejemplo, los equipos destinados a atmósferas 
peligrosas pueden utilizar estándares internacionales. Una 
atmósfera peligrosa es causada por la presencia de una 
sustancia inflamable. La mezcla de esta sustancia con una 
atmósfera de oxígeno crea el potencial de una explosión. Los 
componentes utilizados en atmósferas peligrosas deben 
evitar la posibilidad de que se produzcan chispas o 
temperaturas superficiales elevadas que puedan provocar 
ignición. 
 

 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ATEX E IECEX 
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS 

COMPONENTES EN CONDICIONES EXTREMAS 
 
Para garantizar esto, los componentes pueden diseñarse para cumplir con los estándares ATEX o IECEX. Estos 
estándares garantizan que los componentes se prueben para que sean intrínsecamente seguros y no puedan 
provocar chispas o altas temperaturas que puedan generar explosiones. 
 

LA CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS ENFOQUES 
HOLÍSTICOS DE SEGURIDAD FUNCIONAL 

 
Sin embargo, la certificación basada en 
componentes sólo es útil para situaciones muy 
específicas. En los últimos años, los usuarios han 
tomado conciencia de la necesidad de adoptar 
un enfoque más holístico de la seguridad, a 
menudo conocido como seguridad funcional. 
Esto se define en la norma IEC 61508 como la 
seguridad proporcionada por los sistemas de 
control a un proceso o planta en general. Por lo 
tanto, no se centra en elementos específicos del 
diseño de seguridad, como la protección contra 
alto voltaje o condiciones adversas. 
 
 
En cambio, los diseñadores utilizan un SIL (Nivel de integridad de seguridad). Mientras que ATEX considera la 
probabilidad de peligros causados por componentes individuales en un entorno peligroso, SIL considera el tipo y 
la intensidad de los peligros con respecto a todo el sistema y avanza hacia qué tan bien funcionan los 
componentes individuales para evitar mejor el peligro. Los SIL se dividen en 4 niveles, siendo el nivel 4 el 
rendimiento de seguridad más alto posible. 
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EVALUACIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD: 

EL PAPEL CRUCIAL DE LOS USUARIOS FINALES EN LA  
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EFICACES 

 
Lo fundamental que hay que recordar es que lo 
que se está considerando es todo el sistema de 
seguridad. Esta evaluación se basa en el caso de 
uso y el entorno específico, y es responsabilidad 
del usuario final garantizar que se implemente 
correctamente un sistema de seguridad eficaz. Si 
bien los diseñadores pueden seleccionar 
componentes que ofrezcan un funcionamiento 
seguro, no es posible garantizar un nivel SIL 3 
simplemente eligiendo componentes con 
clasificación SIL. 

 
 
 

RETOS PARA LOGRAR ALTAS CLASIFICACIONES DE SIL: 
POR QUÉ LA SELECCIÓN DE COMPONENTES POR SOLA 

NO GARANTIZA LA SEGURIDAD 
 
Los retos para lograr altas calificaciones de Nivel 
de Integridad de Seguridad (SIL) se extienden 
más allá de la mera selección de componentes. Si 
bien los diseñadores pueden aprovechar varios 
estándares, como las clasificaciones ATEX e IP, 
para garantizar la calidad y la idoneidad de los 
componentes para entornos peligrosos, es 
fundamental comprender que estas 
certificaciones por sí solas no equivalen a una 
garantía de seguridad integral. De hecho, la idea 
errónea de que los componentes tienen 
clasificación SIL a menudo induce a error a los 
diseñadores y les da una falsa sensación de 
seguridad.  
 
 
Lograr una calificación SIL alta exige un enfoque integrado que abarque no solo la calidad de los componentes 
individuales sino también su interacción dentro del sistema, un análisis de seguridad riguroso y un cumplimiento 
constante de los protocolos de seguridad durante todo el ciclo de vida del sistema. Este enfoque holístico es 
esencial para crear sistemas de seguridad robustos y confiables que realmente cumplan con los estrictos 
requisitos de las altas clasificaciones SIL. Se trata tanto de construir una cultura de seguridad como de seleccionar 
los componentes adecuados.  
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SELECCIÓN DE PRODUCTOS APEM COMPATIBLES CON ATEX O SIL‐2: 
 
 
 
 

Serie XD  Serie HJ  Serie CJ  Serie XF 

Serie TS  Serie HR  Serie FNR  Serie PBA  
          ATEX 
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